gozlice docieplenie

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NZOZ W GOZLICACH
1/45410000-4 ELEWACJA
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
194.74 m?2 194.74
RAZEM 194.74
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
194.74 m?2 194.74
RAZEM 194.74
3|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie m2
d.1/2612-01 ptyt styropianowych do $cian
194.74 m?2 194.74
RAZEM 194.74
4|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1/2612-06
194.74 m?2 194.74
RAZEM 194.74
5/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr. 2 cm m?2
d.1/2612-02
11.70 m?2 11.70
RAZEM 11.70
6/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1/2612-07
11.70 m?2 11.70
RAZEM 11.70
7/|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1/2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
640 szt 640.00
RAZEM 640.00
8/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
102 m 102.00
RAZEM 102.00
9/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m?2
d.1/0933-02 krapianej o fakturze rustykalnej gr. do 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
159.74 m?2 159.74
RAZEM 159.74
10/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m2
d.1/0933-04 krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. do 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
11.70 m?2 11.70
RAZEM 11.70
11/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m?2
d.1/0933-02 krapianej o fakturze rustykalnej gr. do 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome -cokét
49.0 m?2 49.00
RAZEM 49.00
12|KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych z blachy m
d.1/0302-07
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
13|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
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18/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.2|0212-03 ponad 15 cm - schody
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.38*1.0*2.0 m3 0.76
RAZEM 0.76
21/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|{1101-07
0.4*7.05%0.1 m3 0.28
RAZEM 0.28
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2/0202-01 uktadanie betonu
0.4*7.05*0.4 m3 1.13
RAZEM 1.13
23|KNR-W 2-02 |Fundamenty i $ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr. 25 |m3
d.2|0101-06 cm
0.25*1.2*5.85 m3 1.76
RAZEM 1.76
24|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.2{1103-01 teczno$ci publicznej na podtozu gruntowym - zasypanie
0.7%1.2*2.65 m3 2.23
RAZEM 2.23
25|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty podestu grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m?2
d.2|0217-02
2.85*1.5 m?2 4.28
RAZEM 4.28
26|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu | m2 rzu-
d.2|0219-02 tu
5%0.3*1.25 m2 rzu- 1.88
tu
RAZEM 1.88
27|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - reczne m2 rzu-
d.2|0219-06 uktadanie betonu tu
Krotnos¢ = 4
5%0.3*1.25 m2 rzu- 1.88
tu
RAZEM 1.88
28| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
29|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.2|1207-04 0 masie do 16 kg - malowane proszkowo
1.5*2+3.0+1.65 m 7.65
RAZEM 7.65
30|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwy-|m2
d.2{1120-03 kia - ptytki antyposlizgowe i mrozoodporne
0.48*1.25*5+1.5*2.85 m?2 7.28
RAZEM 7.28




gozlice docieplenie

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

5.25




