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OSWIADCZENIE

Dokumentacja projektowa p.n. ,Przebudowa polegajgca na podwieszeniu
przewoddw nN o$wietlenia, zabudowie opraw oswietleniowych i budowie linii
napowietrznej nN o$wietlenia — w miejscowosci Klimontéw ul. Sandomierska —
Plac Targowy”’ jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletna
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszoéw

Rejon Energetyczny Staszéw
Krakowska 44, 28-200 Staszow
tel. 15 891 46 00

Staszoéw, dnia 2013-11-13
Znak: RE3/RP/10230/1406/2013

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/10230/1406/2013/............ o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej

GMINA KLIMONTOW
KLIMONTOW, ZYSMANA 1
27-640 KLIMONTOW

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/10230/1406/2013 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa _'o'biektu przylaczanego do sieci: plac targowy
Lokalizacjé: KLIMONTOW, SANDOMIERSKA (plac targowy)

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. W sprawie szczegélowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),

w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-10-23, okreéla si¢ nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup 14/1, sieci nN zasilanej ze stacji KLIMONTOW SANDOM. 2 it

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: :
saciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy. :

3. Moc przylaczeniowa: 14 KW (zwigkszenie z 3 KW —Kontrahent 11164304)— zasilanie
podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przytacze istniejace.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorcza wykonac zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: p
Uktad pomiarowo -rozliczeniowy, zainstalowaé w szafce pomiarowej, uéytuowanej
na stupie zasilajgcym, pod zigczem ZKs. :

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i syslemu pomiarowo-
rozliczeniowedo:
uktad bezpoéredni, licznik KWh trojfazowy .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtbwnego:
Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —
maks. 25 A.
Zastosowaé zabezp. nadmiar.-prad. 3-faz.-zespolone, zainstlowane W szafce

pomiarowej.
PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-95- ~GON 060552840, Kapitat

zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.
www.pgedystrybucja.pl



9. Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4. '

11. Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
. W granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:
~ warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytgczenia jest: Wydziat Przylgczen i Rozwoju, tel.: 1589147-42, -44, lub -47.

Otrzymuja; Dystrybucie @ ’A'; o
4 oW

1 x Adresat :

1 x RP/WI

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.

www.pgedystrybucja.pl




PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAt. RZESZOW Staszéw dnia 22.07.2014

REJON ENERGETYCZY STASZOW

28-200 Staszéw ul. Krakowska 44 MK ELEKTR PROJEKT
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13

: : 39-400 Tarnob
L. dz. RM/ZD/K/#/380 12014 arnobrzeg

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlanego

PROTOKOL

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszéw w sprawie przebudowy przewodéw
n/N oswietlenia polegajgcego na zabudowie opraw o$wietleniowych i budowie linii napowietrznej nN
- oéwietlenia na terenie Placu targowego w Klimontowie przy ulicy Sandomierskiej.

Projekt obejmuje przebudowe i budowe :

- zasilanie ze stacji transformatorowej Klimontéw Sandomierska 2.

- podwieszenie przewodu os$wietleniowego AsXsn 2x25mm2 na istniejgcych stupach.
- budowa linii napowietrznej n/N o$wietlenia przewod AsXsn 4x25mm2 diug. 555m,
- Zabudowa opraw sodowych 150 W,

| zostat opracowany przez inz. Andrzej Wojtowicz upr nr 28/TBG/76

na podstawie wydanych przez Rejon Energetyczny Staszow warunkow przyfgaczenia
RE3/RP/10230/1406/2013 z dnia 13-11-2013.

Inwestor. Gmina Klimontow

SKEAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Przewodniczacy : Marek Sfomka |

Cztonek ; Jerzy Krawczewsk/ |

Czionek :|  Marian Gut
: ~ Cztonek : Zb/gnlew Drozdziewicz I
| |

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu si¢ z opracowanym projektem budowlano
wykonawczym uzgadnia bez uwag.

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. iarbarska 21 A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschdéd w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zI w pelni oplacony.
www.pgedystrybucja.pl

N



Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

Przedtozony projekt ( budowlany) , uzgadnia sig¢

Wazno$é uzgodnienia ustala sie do dnia : 27.07.2016

Podpisy Komisji Oceny Prac Projektoquh:

Przewodniczacy : ... .o e st o W I Lo

Cztonkowie :

PGE Dystrybucja S.A.

Skiad Komisji Oceny Prac Projektowych oraz decyzj¢ Zatwierdzam : Oddiriat Rzexzow

. (Piedzatka, podpis)
Rozdzielnik :

1 x Adresat 1 egz. projektu
1 x RM/ZD + zatgczniki

(* niepotrzebne skreslic)

PGE Dystrybucja Sp6lka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul-Garbarska 21 A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
7 siedziba w $widniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zI w petni oplacony.

www.pgedystrybucja.p!



1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

o \Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja

e Mapa do celéw projektowych

e Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujace normy, przepisy, rozporzadzenia

e Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. TOM 6-Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wersja 04/2011

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaciji
projektowej obejmujgcej swym zakresem:

e Przebudowe polegajacg na podwieszeniu przewodoéw izolowanych nN do
o$wietlenia placu targowego oraz zabudowe opraw o$wietleniowych

e Budowe linii napowietrznej o$wietlenia placu targowego wraz
z posadowieniem stupow i zabudowg opraw o$wietleniowych

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa o$wietlenia placu targowego przy ul.
Sandomierskiej w Klimontowie.

Celem  zamierzenia  inwestycyjnego jest  polepszenie  warunkow
o$wietleniowych w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie Gminy
Klimontow.

2.2ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie plac targowy w Klimontowie przy ul. Sandomierskiej jest oswietlony
cze$ciowo. Istniejagcy obwod os$wietleniowy zasilany jest poprzez rozdzielnice
oéwietlenia zlokalizowang na stupie nr 14/1 ze stacji transformatorowej KLIMONTOW
SANDOMIERSKA 2. Sie¢ nn pracuje w uktadzie sieciowym TN-C.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na koncu istniejacej linii napowietrznej projektuje sie wymiane stupa
krancowego (istniejacego) na stup przelotowy typu ZN-10 wraz z zabudowg
dodatkowej oprawy os$wietleniowej na tym stupie (stup 14/1/G) i dobudowe stupa



kranncowego (przesunigcie istniejacego stupa) na koncu linii wraz z zabudowg trzech
opraw oswietleniowych (stup 14/1/H).

Projektuje sie podwieszenie na istniejgcych stupach (14/1/A+14/1/D) linii
izolowanej AsXSn 4x25 [mm?] oraz dobudowe stupow betonowych (14/1/A1+14/1/11)
wraz z podwieszeniem linii izolowanej i zabudowa opraw o$wietleniowych.

Zaprojektowana linia izolowana nn =zasilana bedzie z istniejgcej szafy
oswietleniowej zlokalizowanej na stupie 14/1.

Oprawy oswietlenia ulicznego zabudowane zostang na stupach betonowych
(po posadowieniu) na wysokosci 8 [m]. Projektuje sie oprawy sodowe typu LUGSAN 3
wykonane w Il klasie izolacji o mocy catkowitej 170 [W].

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano
rozmieszczenie opraw, typy stupow, odlegtosci.

2.4INFORMACIJE O OCHRONIE TERENU
Nie dotyczy
2.5INFORMACIE O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest podwieszenie linii izolowanej i dobudowa stupéw
betonowych wraz z podwieszeniem linii i zabudowag opraw o$wietleniowych nie
znajduje sie¢ w wykazie przedsiewzieé ujetych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. Nr 257 poz. 2573 w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, dlatego tez nie ma wymogu opracowania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowane os$wietlenie nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne.

2.6 INFORMACIJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH

Dziatki, na ktérych projektuje sie o$wietlenie uliczne nie znajduje sie
w granicach terendéw gorniczych.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 OSWIETLENIE ULICZNE

Zaprojektowane oswietlenie uliczne zasilane bedzie poprzez podwieszenie linii
izolowanej przewodem AsXSn 4x25 [mm?] o dugosci ok. 555 [m]. Projektuje sie
przytaczenie nowej linii jako oddzielny obwoéd nr 2. Na stupie o numerze 14/1/A na
obwodzie nr 2 nalezy zamontowa¢ zaciski do zaktadania uziemiaczy ST208.



Projektowang linie wykona¢ w oparciu o katalogi linii nn opracowane przez
PTPIREE.

3.2 WYSIEGNIKI | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowane oprawy oswietlenia ulicznego zamontowane bedg na
wysiegnikach o dtugosci 1,5 [m] i kacie nachylenia 15°. Nalezy zastosowa¢ wysiegniki
cynkowane ogniowo o min. grubosci powtoki 100 um Oprawy os$wietleniowe tgczy¢
z linig napowietrzng przy pomocy ztgczy SLIP 12.05 z przewodami YDY 3x%2,5 mmZ.

Zaprojektowano oprawy LUGSAN 3 o mocy catkowitej 170 [W]. Oprawa
wykonana w Il klasie ochronnosci , dwukomorowa. Obudowa oprawy wykonana
z odpornego na promieniowanie UV poliestru wzmacnianego wioknem szklanym,
podstawa oprawy wykonana z poliweglanu. Odbty$nik wykonany z aluminium. Klosz
wykonany z akrylu. Stopien szczelnosci komory lampy IP 65, komory osprzetu IP 43.
Oprawa wyposazona w ukfad kompensacji mocy biernej (cos@>=0,85). Dostep do
komory osprzetu i optycznej — bez uzycia narzedzi.

3.3 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany poprzez wymiane istniejgcego
licznika jednofazowego na licznik kWh tréjfazowy z bezposrednim uktadem
pomiarowym. Licznik tréjfazowy wraz z zabezpieczeniem 3-faz. nadmiar.-prgd. B 25A
zostanie zabudowany w istniejacej rozdzielnicy os$wietleniowej. Sterowanie
oswietleniem ulicznym odbywac sie bedzie poprzez przetacznik reczny 3-biegunowy
40A ze wzgledu na charakter pracy na Placu Targowym.

3.4 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Na koncu linii tj. na stupach nr 14/1/H; 14/1/11; 14/1/A1 nalezy zainstalowac
ogranicznik przepie¢ typ BOP/R-0,5/5 wraz z zaciskiem przebijajacym izolacje
SE30.350. Usytuowanie ogranicznikéw przepie¢ pokazano na schemacie ideowym.
Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepie¢ nie powinna przekraczac 10 [Q].

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P2) przy zatozonej rezystywnosci gruntu na
poziomie 200 [@m]. Zaprojektowano prety ocynkowane o $rednicy 16 [mm] i dtugosci
6 [m]. Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggng¢ wymaganej rezystancji
nalezy dodatkowo pogrgzy¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymagang
rezystancje.

3.50CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii nn o$wietlenia placu targowego zastosowano, jako $rodek ochronny od
porazen samoczynne wytagczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z P SEP-E-
001. Wysiegniki i zaciski goérne stupdéw na kazdym stupie nalezy potgczy¢ np.
przewodem YDY 3x2,5 mm? bezposrednio z przewodem ochronno-neutralnym linii.
Po montazu linii nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen poprzez
wykonanie pomiarow.

Ao



4. OBLICZENIA

4.1 Obliczenie prgdu i dobdr zabezpieczen opraw

Moc catkowita projektowanej oprawy o$wietleniowej wraz z uktadem zaptonowym
LUGSAN 3 150 W:

i Sopr
Sop= 170/0,85 =200 [VA] for =~ 1Al
Prad znamionowy pobierany przez oprawe: Ir = (1,5 + 2,5)lopr[ A]

lopr=200/230 = 0,87 [A]

gdzie:
IRr- prad rozruchowy pobierany przez oprawe

Ir= (1,3-22) A

Dobrano wktadki bezpiecznikowe do opraw osw. Bi-Wtz DIl gG 6 [A]

4.2 Dobor przekroju przewodow do opraw

Inr < InF < lad 1 warunek

12 £145/da 2 warunek gazie:

Inr- prad znamionowy rozruchowy pobierany przez oprawe
ldd- obcigzalno$¢ pradowa dfugotrwata przewodu

InF - prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej

|2- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

Dobrano przewéd YDY 3x2,5 mm2

2,2<6<24
1,9x6<1,45x24

Przewdd i zabezpieczenie pojedynczej oprawy dobrano prawidfowo.

4.3 Obliczenie prgdu i dobor zabezpieczen

Zgodnie z warunkami przytaczenia dla sieci nn moc przytaczeniowa tréjfazowa wynosi 14 kW.
Dobrano zabezp. przedlicznikowe gtéwne: wytgcznik nadmiar.-pradowy B25 3-faz. zespolony.
Projektowane o$wietlenie zasilane jest poprzez stacje Klimontéw Sandomierska

z rozdzielnicy o$wietleniowej zabudowanej na stupie 14/1.

Pobdér pradu w obwodzie nr 1 przy zatozeniu, iz (istniejgce oprawy sg o mocy 85 [W]) wynosi:

Sobw= 1700 [VA] Sobw
- In=——[4]
I, 2,45 [A]
U
loroow=  (3,7:6,1) [A] V3 x

Inroow = (1,5 + 2,5)In[ A]

Zabezpieczenie w obw. Nr 1 pozostaje bez zmian

M



Pobér pradu w obwodzie nr 2

Sopw = 4000 [VA]
= 577 [A]
/nRobw = (8,7+1 4.‘4) Al

Catkowity pobdr pradu w obwodzie: oswietlenie placu Targowego

S obw = 5700 [VA]
In= 8,23 [A]
lnrobw= (12,3+20,8) [A]

Zabezp. gtéwne przedlicznikowe - wyt. nadmiarowo-pradowy 3-faz. zespolony B 25A

4.4 Wyznaczenie impedancji petli zwarcia:

Dla obwodu Stacja -Sandomierska 2 stup nr 14/1/11 linii napow. izolowanej

Dobrano przewod AsXSn 4x25 [mm2] do osw. ulicznego - od stupa 14/1/A do stupow
linii napow. 14/1/A1 , 14/1/I1 a takze dla odcinka od stupa 14/1/G do stupa 14/1/H.

Schemat zastepczy do wyznaczenia impedancji petli zwarcia - obwéd nr 2:

AL 4x50 mm* AL 4x35 mm? AsXSn 4x25 mm?* YAKY 4x25 mm? YdY 32,5 mm?

S=63 kVA
=106 m I=50 m 1=412m 1=39m 1=6 m
R X / R temp X
[2] [Q2] [km]| [Q/km] [Q/km]
Trafo S=63 kVA 0,047 0,104 --- ---
AL 4x50 mm? 0,0778 0,0333 0,106 0,7337 0,314
AL 4x35 mm? 0,0520 0,0157 0,05 1,0397 0,314
AsXSn 4x25 mm*? 0,6337 0,0371 0,412 1,538 0,09
YAKY 4x25 mm? 0,0562 0,0032 0,039 1,44 0,082
Zz= 1,710 [92]
R =2 xR x [
YAKY temp ZZ — \/Z RZ £ Z X 2 [Q]
X YAKY T 2x X temp /
o ) : : 0,75xUo
Najmniejszy spodziewany prad zwarciowy Iz przy zwarciu L-PE |z = T [A]
V4

na koncu linii "stup nr 14/1/11" wynosi:
Iz= 100,9 [A]

Dla sieci w uktadzie TN w obwodzie rozdzielczym przyjmujemy czas wytqczenie 5[s]
Warunek dotrzymania samoczynnego wytgczenia zasilania:

1,2k, x1, kec- wsp. czutodci zabezp.
I >] Ib- prad bezpiecznika
z=w lw- prad wytgcz. bezpiecznika

12



Dla wytgcznika instalacyjnego B16 [A] wspéiczynnik k=5
100,9>80 warunek jest spetniony

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w czasie t=5s w przypadku zwarcia L-PE
na linii nn na dowolnym stupie przed zabezpieczeniem Bi-Wtz DIl gG 6A jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu L-PE
w poblizu zaciskéw oprawy dla czasu t=0,4 s wynosi:

Dla przewodu YDY 3x2,5 mm2 o dfugosci 6 m R= 0,0534 [Q2]
Zz= 1,815 [2]
Zatem spodziewany prad zwarciowy wynosi: Iz= 95,0 [A]

Dla bezpiecznika Bi-Wtz DIl gL G 6A dla czasu t=0,4s Iw wynosi 32 [A]
I, 21, 95,0 >32
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku zwarcia

przy doborze przewodu AsXSn 4x25mm2 oraz dla bezpiecznika Bi-Wtz DIl gG 6 [A]
dla czasu t=0,4s jest spetniony.

4.5 Sprawdzenie spadku napiecia

200 x Px 1
yxSxU;

AU, = [%]

Spadek napiecia na koncu linii stup 14/1/11 faza L1 wynosi:
AU%= 1,35 [%]

Nr Stupa Dtugosé AU

[] [m] [%]
14/1/D1 233,9 0,5154
14/1/F1 314,4 0,2309
14/1/G1 367,9 0,2702
14/1/11 450,9 0,3312
RAZEM AU%= 1,35
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4.6 DOBOR, SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI StUPOW ORAZ OSPRZETU

Zalozenia:
Str. klim. WI [ Strefa wiatrowa
Str. klim. S [] Strefa sadziowa
as 35+50 [m] Rozpietosc przesta w sekcji
a 50 [m] Maksymalna rozpieto$é przesta w sekcji
fnax 1,56 [m] Maksymalny zwis przy +40°C

i

/ 20 [m] maksymalna dhgo$é
o 15 [Mpa]  Zalecane naprezenie podstawowe
e 96 [daN] Sita od naciagu podstawowego przewodéw przytaczy dziatajgcej na stup

Typ przew. AsXSnh 4x25 [mm2] Linia o$w. nn PI. Targowego od stupa nr 14/1 do stupa nr 14/1/11
Linia energetyczna nn od stupa nr 14/1 do stupa nr 14/1/H

Fwpax2smm2 46,1 [daN] Sita od parcia wiatru na przewéd AsXSn 4x25mm*
Fesasnn 71,3 [daN] Sita pionowa od ciezaru przewodu z sadzig
0 30 [Mpa] Napr. przewodu AsXSn 4x25mm? dla maksymalnego zwisu 1,5 m przy +40°C
Foiioenn 299 [daN]  Sita od naciagu przewodu 4x25mm*
Fi 20 [daN] Sita od parcia wiatru na oprawe o$wietlenia ulicznego (oprawa nad linig)

Stup 14/1/B1; 14/1/C1; 14/1/E1+14/1/H1 - Dobrano stup Typ P-ZN-10/200

14/1/G - gtebokos¢ zakopania t=2m; Ustoj U8
Puxd 227 [daN] Dopuszczalne obcigZenie stupa w osi x
[daN] Dopuszczalne obciazenie stupa w osi y
Pux 143 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi x
[daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi y
Fs 46,1 [daN]  Suma sif od parcia wiatru na przewody
Fox 19,2 [daN] 20% wart. ski. od naciagu przytaczy prost. do linii w osi x AsXSn 4x16 mm*
Fusx 37,8 [daN] Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi x
Fusy 43,9 [daN] Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi y
Fyn 240 [daN] Dopuszczalne pionowe obciazenie haka SOT21.116

Pux= pr+ pr+ Fwsx"'FI
I:)uy=Fwsy+FI
Fox=20%xF,

I:yh>Fc4x25mm2

Stup 14/1/A1; 14/1/11; 14/1/H - Dobrano stup K Typ E-10,5/6
" - gl zakopania t=2,1; Ustoj U2

Pud 600 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa
Fa 299 [daN] Suma sit od naciggu przewodéw
Fox 0 [daN] Wart. ski. sify od naciggu podst. przew. przyt. dziat. na stup w osi x
Foy 0 [daN] Wart. ski. sity od naciggu podst. przew. przyt. dziat. na stup w osi y
Fus 45 [daN] Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi prostopadtej do linii
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299 [daN] Wyliczone obcigzenie sfupa w osi x
105 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi y
317 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa
1190 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT21.116
I:)ux=Fn+pr

I:)uy= |:ws'H:I"' pr
P =V(P ) +(Py,)

Fin>F axzsmmz

Stup 14/1/A - Sprawdzono stup K Typ E-10,5/6 - gf. zakopania t= 2,1m; Ustoj U2

v oMo o
x 173 < x =3

c
<

600 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa
598 [daN] Suma sit od naciggu przewodéw
0 [daN] Wart. ski. sify od naciggu podst. przew. przyt. dziat. na stup w osi x
0 [daN] Wart. ski. sity od naciggu podst. przew. przyt. dziat. na stup w osi y
45 [daN] Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi prostopadtej do linii
598 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w 0si x
65 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi y
602 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa
1190 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT21.116
P ux— F nt pr

F)uy= Fws"'FI"'pr
P =V(Pw)*+(Py,)

Fun>F ax25mm2

Stup 14/1/D - RNK E-10,5/6 (dla funkcji krancowej)- dowieszenie odciggowo przewodu

600 [daN]
299 [daN]
299 [daN]

0 [daN]
45 [daN]

0 [daN]
299 [daN]
364 [daN]
471 [daN]

1780 [daN]

Dopuszczalne obcigzenie stupa

Suma sit od naciagu przewoddéw

Suma sit od naciggu przewodéw toru w kierunku stupa 14/1/D1
Wart. skfad. sity od naciggu przytaczy dziatajgcej w 0si x

Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Wart. skiad. sify od naciagu przytaczy dziatajgcej w osi y
Wyliczone obcigzenie sfupa w 0si x

Wyliczone obcigzZenie stupa w osi y

Wyliczone obcigzenie stupa

Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT 29

I:)ux=Fn2+pr
I:)uyz Fn+ Fwsy+Fl+pr

15



Pu=V(Pu)*+(Pyy)

I:xh>F4><25mm2

Stup 14/1/D1 - RNK E-10,5/6 (dla funkcji kraricowej)- dowieszenie odciggowo przewodu
" - gl zakopania t=2,1; Ustoj U2

Pud 600 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa
Fa 299 [daN]  Suma sit od naciggu przewodéw
Frz 299 [daN] Suma sit od naciggu przewodoéw toru w kierunku stupa 14/1/D1
Fox 0 [daN] Wart. sktad. sily od naciggu przytaczy dziatajgcej w osi x
Fusy 45 [daN] Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Foy 0 [daN] Wart. skfad. sity od naciggu przytaczy dziatajgcej w osi y
Pux 299 [daN] Wyliczone obcigZenie stupa w o0si x
Py 384 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi 'y
Py 487 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa
Fxn 1190 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT21.116

Pux=Fn2+pr
Puy=Fn+Fwsy+Fl+pr
Pu=V(Pu) +(Pyy)”

Fun>F ax25mm2
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

F./Fy
Nr stupa 14/1 | 14/1/A | 14/1/B .R%\ K%\ KO\A\ 14/1/H| 14/1/A1 | 14/1/B1 .R\‘N\O 14/1/D1 K\N\m 14/1/F1 3\“\0 S\N\I 14/1/11
© m © © % ©

2l 2 | 3 (S8l 8la|l2 |8 |8 /g|/5 |3 /5 /5|28
Ty supa IdaN 1 F | S |38 8|S 8|8 || Y |35 |5|85|8 (8%

o v o o pNn o ¥ ¥ o o, pNn o, o o, o v
Stup P-ZN-10 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 7
Stup E-10,5/6 [szt.] 1 1 1 3
Ustéj U2 - 2 ptyty [szt.] 1 1 i 1 4
Ustéj U8 - 3 belki [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 7
Opr. 0$w. sodowa 150 [W] | [szt] | | 1 3l 8] 2 il 2 I I A N 24
Wysiegnik tréjramienny gfowica
W-3 (150/15) - 15 [szt] 1] 1 ! 3
Wysiggnik dwuramienny glowica ' 1
W-2 (150/15) - 15
Wysiegnik jednoramienny W-1 1 1
(150/15) - 5,5
Wysiegnik dwuramienny W-2
(150/15) - 10,5 1 1 1 1 1 1 6
Uchwyt do mocowania
wysiegnika - UW | (185/80) [s2t] é 2 | = £ ] = e ™
Przewéd YDY 3x2,5 [mm?] [ m) | _ _ 6 [ 18] 18 [ 12 [ 12 [ 12 [ 12 [ 12 | 12 | 12 | 18 | 144
Hak do stupéw okragtych
mocowany tasmg SOT 29 T7eci2s0] [szt] 1 !
Ta$ma stalowa COT 37 [m] | 42 4,2 8,4
Klamerka COT 36 [szt. 2 2 4
Sruba hak. komp. SOT 21.116
M16 x 240 1190/240 | [szt.] A 1 1 1 d. 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Hak nakretkowy PD2.3 15407200 | [szt.] 1 1
Uchwyt przelotowy SO 270 280 | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Uchwyt odciggowy SO 274S 1000 | [szt.] 1 1 1 2 1 6
Zacisk przeb. izol. SLIP 12.05 [szt.] 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 24
Zacisk przeb. izol. SLIP 12.06
wraz z bezpiecznikiem SV29.253 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 24
Whiadka bezp. 6A - E27 [szt.] 1 3 3 2 2 2 2) 2 2 2 3 24
Osfonki korca prz. PK 99.050 [szt.] 4 8 4 4 4 24
Rura Jano TPC anty UV - 50/2,56 [m] | 26 2,5 5
Glowica termokurczliwa
CPELL 50-16/1000 s I ! 2
Ta$ma kabl. Cz. TKUV 30/8 [szt]| 2 2 4
Uchwyt dystansowy SO79.6 [szt. 2 2 4
Zaciski do zaktadania
uziemiaczy ST 208 [kpl. ! !
Ogran. przepie¢ BOP/R 0,5/5 -
TYP - SE 30.350 [szt] 3 3 2 19
Przewdd AsXSn 1x25mm’* [m] 18 18 18 | 54
Ptaskownik z bedn. oc. 25 x4 [m] 16 16 16 16 64
Uziom P2 - pret ¢ 16mm ocynk. [m] 12 12 12 12 48
Przewéd AsXSn 4 x 25 [mm?] [m] 555
Kabel YAKY 4 x 25 [mm?] m] | 27 12 39
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Uziom P2

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO - Klimontéw ul. Sandomierska - Plac Targowy

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA
W UKEADZIE SIECIOWYM TN-C

sumaryczna ilos¢ opraw:
obwéd 1 — 13 szt. (dhugosc 400 m)
obwod 2 — 20 szt. (dfugosé 580 m)

LUGSAN 3
150 [W]

3
i
{
§

opr. istniejgea 70 [W] opr. istniejgea 70 [W]

Zabudowa opraw na stupie 14/1/G oraz 14/1/H. Wymiana stupa 14/1/G oraz budowa linii AsXSn 4 x25 [mm?] 6 = 30 [MPa]
od stupa 14/1/G do stupa 14/1/H

opr. istniejgea 70 (W]

o

\F\ Podwieszenie na stupach od HA\H\EQ 14/1/D lini AsXSn 4 x25 [mm?] ¢ = 30 [MPa] ‘1/

opr. istniejgea 70 [W] opr. istniejgea 70 [W] opr. istniejgea 70 (W]

opr. istniefgca 70 [W]

5, V20253 SV 29,753
SUP 1205 o SUP 1205 [ 2. zb. b, 2, 2018 2.
X 25 istniejgce istniejqce istniejgce istniejgce Istniejgce istniefgce
52/53,5 52/53,5 52,2/53,7 52,3/53,8 52,4/53,9 52,5/54 49,8/51,3
obwéd nr 1 N
1AM AL s AL D AL o
Zabudowa istniejgcego ogranicznika przepigé = iy VI = = Pl By VI 7
zlokalizowanego przy stupie 14/1/6 kil K£-105 P20 P10 P10 RNEHOS/6 P-0N-10 P20
— A<0Q Wmiana istniejgcego stupa krariconego E~105/6 SE 30550
Uziom P2 na stup przelotowy 2N—10 34/35,5 m%\n.o.m\m
obwéd nr 2
Vziem P2
14/1/01
1AM e o 14/ 14//61 14/1/£1 1411 RHE055 1AL WIB  obwsd nr 2 MIM
K--105/6 P-N-10 P-2\10 P-N-10 P-NH10 P-2NF10 P-2\H0 K+-105/6
39,2/40,7 41/42,5 52/53,5 52,2/53,7 24,7/26,2 Va 27,7/29,2 52,4/53,9 52,4/53,9
SV 29053 SV 29.253 SV 29.253 5, V20253 5, V20253 SV 29,053 5, V20253 SV 29.253 SV 29.253
QP 1205 L 2 9P 1205 2 9P 1205 * SUP 1205 P 1205 2 9P 1205 " SUP 12.05 2 9P 1205 6 ¥ 5P 1205
LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 5 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3
150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 (W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 [W] 150 (W]
LUGSAN 3 LUGSN 3
L3 150 (W] L1 L3 L2 L1 5 L2 L1 L3 L2 L1 L2 L3 L1 B2 L3 L1 150 [W] L

E/
-

Budowa linii napowietrznej izolowanej oswietlenia ulicznego AsXSn 4 x25 [mm?] - diugos¢ 355 m - oraz podwieszenie przewodu na istniejgcej podbudowie stupowej - diugosé 225 m




SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO - Klimontow ul. Sandomierska - Plac Targowy

\‘f\

Zabudowa opraw na stupie 14/1/G oraz 14/1/H. Wymiana stupa 14/1/G oraz budowa linii AsXSn 4 x25 [mm?] ¢ = 30 [MPa]
od stupa 14/1/G do stupa 14/1/H

—

W \Fuo&s\\.mmwmim na stupach od .‘E\g\to 14/1/D lini AsXSn 4 x25 [nm?] ¢ = 30 [MPa] VL/
LUGSN 3 m
150 [W] m
400 m v LLEW 5 E“%M\&u E“w)»&w w. opr. istniejgea 70 [W] opr. istniejgea 70 [W] opr. istniejgea 70 [W] opr. istniejgca 70 [W] opr. istniejgca 70 [W] opr. istniejaca 70 [W] opr. istniejgea 70 [W] . ) ) )
miejsce rozgraniczenia wifasnosci urzqdzen:
580 :\L zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
ummiowosolwouzﬁmio:&: w kierunku instalacji
SV 29.253 SV 29.053 odbiorcy
Jx -
7 1e% & P 1205 {1 e e mﬁﬂ% e i i el e
52/53,5 52/53.5 52,2/53,7 52,3/53,8 52,4/53,9 52,5/54 49,8/51,3 23,7/39 obwéd nr 1
obwéd nr 1 N obwdd nr 2
M 1AL s AL 0 AL AL 1/
istniejqcego ogranicznika przepigt = _ - K ] > N— )7 . . . < . ~ .
nego przy stupie 14/1/6 KE1056 PR P -0 WeE1056 Fokd R0 0/ 0 Zasilanie ze stacji trafo KLIMONTOW SANDOMIERSKA 2
= — B3k
— R<10Q Wymiana istref shpa krat £-105/6 - m .?QS 63 kVA - :
Uziom P2 na shp przelotony 2N~10 34/35,5 soRje-05]5 i linia AL 4x50 [mm?] — dfugosc 106 [m]
s ' , o linia AL 4x35 [mm?] — diugose 50 [m]
obwéd nr R<A0
= Vziem ﬁN
mxﬂwm a\m\m AL W obwed nr 2 MM linia  kablowe. YAKY 4x25 Mn::u&
U P-2N-10 P-2N10 KE-105/6
27,7/29,2 52,4/53,9 52,4/53,9
e
5, V20253 5, V29253 5. 520253
" SUP 1205 QP 1205 " SUP 1205
& 30350
BRA 855 legenda;
LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 LUGSAN 3 — .w .
150 [4] 150 [W] 120 [W] 120 [W] 120 [W] 150 [W] 120 [W] 720 [W] 120 [4] 150 [W] 120 [W] 150 [W] 120 [1] 120 [4] 150 [#] oy Re0Q ——( oprawa sedonq 150[u]
Uziom P2
L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 :mwﬁ% L3 o

Budowa linii napowietrznej izolowanej oswietlenia ulicznego AsXSn 4 x25 [mm?] - diugo$é 355 m - oraz podwieszenie przewodu na istniejgcej podbudowie stupowej - diugosé 225 m ———

E&n..gs..w\ 1,5m
ket s!or.N_n:_.e 15°

\hm
/
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